
 

 

 

 

 

   

 

 

 

Montage- und Betriebsanleitung / Technische Daten 

Nr. 22032025 

Sicherheitslasthaken 
KT-SDC-1-2-5-5/6 passend für Demag DC 1, 2 und 5 

KT-SDC-1-2-5-7/8 passend für Demag DC 1, 2 und 5 

KT-SDC-10-7/8  passend für Demag DC 10 
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Quetschgefahr 

Beim Anheben, Absenken oder Verfahren von Lasten besteht die Gefahr des Quetschens von 
Körperteilen. 

Beim Heben oder Absenken von Lasten darauf achten, dass sich keine Personen im 
unmittelbaren Gefahrenbereich aufhalten. 

Schwebende Last, Herabfallende Teile 

Es besteht Gefahr für Leib und Leben, wenn angehobene Lasten herunterfallen. 

Jeglicher Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich ist verboten. 

Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand. 

Treten Sie nie unter eine schwebende Last. 

Überlast 

Es besteht Gefahr für Leib und Leben durch Überlastung der Komponenten. 

Durch die richtige Wahl der Traglast des Hubwerkes muss sichergestellt sein, dass eine 
Überlastung des Sicherheitslasthakens vermieden wird. 

Gefahr von Lastabsturz. 

Vorzeitiger Verschleiß 

Hubwerk, Lastaufnahmemittel und Last müssen gelenkig eingehängt sein. Starre 
Verbindungen leiten unkontrollierte Kräfte ein und führen zu Dauerbruch. 

Unsachgemäße Montage 

Es besteht Gefahr für Leib und Leben. 

Unsachgemäße Installation kann zu schweren Personen- und / oder Sachschäden führen. 
Diese Arbeiten dürfen deshalb nur durch autorisiertes, unterwiesenes und mit der 
Arbeitsweise der Anlage vertrautes Personal unter Beachtung sämtlicher 
Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden. 
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Arbeits- und Gefahrenbereich absichern. 

Bei Verwendung einer Arbeitsbühne zur Montage nur dafür vorgesehene 
Personenbeförderungssysteme verwenden, die einen sicheren Stand und ein gefahrloses 
Arbeiten gewährleisten. 

Zur Montage dürfen nur geeignete, geprüfte und kalibrierte Werkzeuge und Hilfsmittel 
eingesetzt werden. 

Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten. Nichtbenötigte Maschinen- oder 
Anbauteile und Werkzeuge so lagern, dass die Gefahr des Herunterfallens ausgeschlossen 
ist. 

Bauliche Veränderungen gegenüber dem Originalzustand können zu verminderter 
Tragfähigkeit der Bauteile / Anlage führen. 
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Die Sicherheitslasthaken der KT-SDC Serie wurden für die Einbindung in den Laststrang von 
Demag DC Elektrokettenzügen entwickelt. Durch den eigens entwickelten Hakenkopf können 
die Sicherheitslasthaken ohne Umbauten in die original Demag Hakenschalen (Nr. 18) 
eingebaut werden und den original Haken Nr. 20 ersetzen. 

 

Abbildung 1 – Hakengeschirr DC 1 - 15 ab 12/2017 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Einsatzzweck 

Die Haken der KT-SDC Serie dienen als Endhaken zur Last oder einem anderen 
Lastaufnahmemittel. Die Sicherungsklappe kann von Hand geschlossen werden bzw. der 
Haken schließt beim Aufbringen der Last automatisch und wird durch eine Verriegelung an 
der Rückseite des Hakens verriegelt. Dadurch bleiben Haken mit geschlossener 
Sicherungsklappe auch im unbelasteten Zustand sicher eingehängt. Zum Öffnen des 
Hakens muss zuvor die Verriegelung betätigt werden. 
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Nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit. Die 
Haken müssen sich in die Belastungsrichtung ausrichten können. 

Einsatztemperatur 

-40°C bis 200°C. 

Stöße 

Die Belastung muss stoßfrei erfolgen. 

• Nur fachkundige Personen dürfen die Haken verwenden. 

• Vor jedem Gebrauch durch den Anwender auf offensichtliche Fehler prüfen. 

Fehlanwendungen 

Lasthaken der KT-SDC Serie sind nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln, kosmetischen 
oder pharmazeutischen Erzeugnissen sowie unter stark korrosiven Einflüssen (z.B. Säuren, 
Abwasser, …) bestimmt. Sie sind nicht für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen 
vorgesehen. Sie dürfen auch nicht den Dämpfen von Säuren und Chemikalien ausgesetzt 
sein oder unter anderen Bedingungen verwendet werden als in „Bestimmungsgemäßer 
Verwendung“ beschrieben wird – z.B. keine Quer- oder Biegebelastung. Die 
Sicherungsklappe darf beim Heben nicht belastet werden.  Nicht in zu kleine Ösen 
einhängen, sodass der Haken auf der Spitze belastet würde. Es dürfen keine 
Oberflächenbehandlungen mit materialschädigender Wirkung (z.B. galvanische 
Verzinkung, Feuerverzinkung, usw.), sowie Wärmebehandlungen, Schweißungen, Anbringen 
von Bohrungen usw. durchgeführt werden. 
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Der Sicherheitslasthaken KT-SDC-1-2-5-5/6 ist kompatibel mit: 

Demag Elektrokettenzug DC-Pro 1, DC-Pro 2 und DC-Pro 5 ab Baujahr 07/2018 

 

Abbildung 2 – KT-SDC-1-2-5-5/6 

KT-SDC-1-2-5-7/8 mit Hakengröße 7/8 

Der Sicherheitslasthaken KT-SDC-1-2-5-7/8 ist kompatibel mit: 

Demag Elektrokettenzug DC-Pro 1, DC-Pro 2 und DC-Pro 5 ab Baujahr 07/2018 

 

Abbildung 3 – KT-SDC-1-2-5-7/8  
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Der Sicherheitslasthaken KT-SDC-10-7/8 ist kompatibel mit: 

Demag Elektrokettenzug DC-Pro 10 ab Baujahr 07/2018 

 

Abbildung 4 – KT-SDC-10-7/8  
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Baugröße 
Demag 

Elektrokettenzug 

Artikelnummer Einscherung Hakengröße Tragkraft 

DC 1 KT-SDC-1-2-5-5/6 1/1 5/6 125 kg 
DC 1 KT-SDC-1-2-5-7/8 1/1 7/8 125 kg 
DC 2 KT-SDC-1-2-5-5/6 1/1 5/6 250 kg 
DC 2 KT-SDC-1-2-5-7/8 1/1 7/8 250 kg 
DC 5 KT-SDC-1-2-5-5/6 1/1 5/6 500 kg 
DC 5 KT-SDC-1-2-5-7/8 1/1 7/8 500 kg 
DC 10 KT-SDC-1-2-5-7/8 1/1 7/8 1.000 kg 

 

Temperaturbereiche 

Die Tragfähigkeit der Sicherheitslasthaken ist für einen Temperaturbereich von -40 bis +200 
°C ausgelegt. 

ACHTUNG! Die Verwendung der KT-SDC Serie ist bei niedrigeren oder 
höheren Temperaturen als angegeben, nicht zulässig. 
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Baugröße 
Demag 

Elektrokettenzug 

Artikelnummer S max. 
(mm) 

G max. 
(mm) 

H min. 
(mm) 

DC 1 KT-SDC-1-2-5-5/6 2 30 18 
DC 1 KT-SDC-1-2-5-7/8 2 36 24 
DC 2 KT-SDC-1-2-5-5/6 2 30 18 
DC 2 KT-SDC-1-2-5-7/8 2 36 24 
DC 5 KT-SDC-1-2-5-5/6 2 30 18 
DC 5 KT-SDC-1-2-5-7/8 2 36 24 
DC 10 KT-SDC-1-2-5-7/8 2 36 24 
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Die Verriegelungsgarnitur ist als Ersatzteilgarnitur erhältlich und kann einfach ohne 
Spezialwerkzeug montiert werden. 

Baugröße Lasthaken Artikelnummer Lieferumfang 
5/6 KT-SDC-VG-5/6 Bolzen, Feder und Klappe 
7/8 KT-SDC-VG-7/8 Bolzen, Feder und Klappe 
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Wartung und Überprüfung sind nur von erfahrenen Fachfirmen bzw. Sachkundigen gemäß 
DGUV-V52 ausführen zu lassen. Sorgfältige Verwendung erhöht die Lebensdauer und 
Sicherheit der Sicherheitslasthaken. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Lieferanten. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, da sonst die Sicherheit 
gefährdet ist. 

Die Maschine/Anlage ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten 
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für 
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und 
anderer Sachwerte entstehen. Maschine/Anlage nur in technisch einwandfreiem Zustand 
sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der 
Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen 
können, umgehend beseitigen (lassen)! Die Maschine/Anlage ist ausschließlich zum Tragen 
von Lasten bestimmt. Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung, wie z.B. zum 
Ziehen von Lasten gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden 
haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der 
Betriebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und 

Wartungsbedingungen. 
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KT-SDC-1-2-5-5/6 
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